電力消費を抑える設定にする 



— セレクト rnm^mi 


運転時の電流を制限してほ）、電力消費を抑える機能です。 

※除湿 • 冷房運転時は運転電流の約85%以内、暖房運転時は最大電流の約85%以内 
(各機種の運転電流値 j ^ Mgiai ) 

CXD を約2秒間押す。 

® 「ピーッ、ピーッ j と音が鳴り、表示ランプが暗<なります。 

• U モコンに$が表示されます。 






® パワーセレクト「入」のときにリモコン ® 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。 

の信号を受信すると、運転ランプと • 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。 
タイマーランプが点滅します。 @能力を必要としない運耘時には、電力消費が変わらない場合があります。 



































































































エアコン内部のカビやニオイを抑える 



■内部クリーン運転中 


内部クリーン • 
おそろじランプ 
(緑色） 



® 内部ク U — ン • おそうじランプが点滅 
するときは、タストボックスをお手入 
れし、おそろじサインをリセットして 
ください。 



除湿、冷房運転を行ろと、エアコン内部が結露し、カビや 
ニオイが発生する原因にな D ます。内部クリーン運転で 
エアコン内部を乾燥させることをおすすめします。 




「入」に設定すると、除湿、冷房運転の停止後、毎回自動でエアコン内部 
を乾燥させる運転を行います。 

自動内部クリーン「入』に設定する 


運転中にを約2秒間押す。 

® リモコン表示部に内部クリーンが表示されます。 

パ (2mu> 

設定を_消すときはもぅ—度を約2秒間押す c 
• リモコン表示部の内部クリーンが消灯します。 


手動でエアコン内部を乾燥させる運転を行ろこともできます 

(2 秒押し） _ 

停止中に (» U 2) を約2秒間押す。 

® リモコン表示部に内部クリーンが2回点滅した後、 ^ 

通常表示に戻 D ます。 



#内部クリーン運転の流れ 



※途中で停止しだ場合、エアコン内部を 
乾燥し吉れないことがありま苕。 


® 送風運転と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。室内温度や湿度がお好みに 
合わないことがあ0ます。 

• ストリーマ放電を行いながらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビや二 
オイの発生を抑えます。付着したホコリやカビを取 D 除く機能では あ D ません。 

® 屋外温度が2413以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。 

«エアコン内部の乾燥効果を高めるため、フラップを閉じている時間があります。 

® 快適自動運転停止後ち、運転モードが除湿、冷房のときは、自動内部クリーン運転を行います。 
• 切タイマーで停止したときは、自動内部ク U —ン運転は行いません。 


























































フイ j レタ 



_ フィルター掃除運転中 



内部クリーン • 
おそろじランプ 
(緑色） 


® 内部クリーン • おそろじランプが点滅 
しているときは、フイルター掃除運転 
できません。ダストボックスをお手入 
れし、おそろじサインをリセットして 
ください。 tfMliSiilill 

® C) の長押し時間が短いと CU 
CKD を押しても フイルター 自動掃除 
が「入」または「切」に設定できません。 
もう一度設定し直してください。 


を Jw 际9る 



エアフィルターのお掃除をエアコンが自動で行います。 

r ~ o を約 2 秒以上長押ししながら 


を押す s 


フィルタ**掃除 


® u モコン表示部にフィルター掃除が表示されます。 

® 運転時間に応じて（約1日に1度）フィルター掃除運転を行います。 
發フィルター掃除運転時間は、最長約8分です。 

フイ讎 


設定を取 D 消すときはも d — 度 [) を約2秽以上 

長押ししなが5(]切 I を押す。 

• リモコン表示部のフイルター掃除が消灯します。 


汚れが気になるときリモコン操作でエアフイルターのお掃除ができます。 


停止中に0 D を押す。 

® リモコン表示部にフィルター掃除が2回点滅した後、 
通常表示に戻0ます。 


フイルタ-; 


\ /づ 

-〆 

二 



• エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。 

® エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転 
では汚れを取りきれない場合があ〇ます。 

® エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。 iyjiasa 
® 室内温度が icrc 以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転 
を f 了し)ません。 

® 積算で約1日運転した後に運転を停止すると、フィルター掃除運転を行います。 

® 24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除運転を行います。 

終了後、運転を再開します。 

® フィルター自動掃除 r 切」の場合、 フィルター掃除運転を每日行わないと フィルター 
のゴミが取〇きれない場合があ〇ます。 
m 内部クリーン • おそ5じランプについて 

※1…24時間以上運転を続け 
てフィ ルター 自動掃除 
に切0換わった;とき、 
内部ク U — ン ■ おそ5 
じランプは点;) a します。 

级2…自動内部クリーン設定 
「入」のとき、点!灯します。 


エアコン 

フイルター自動掃除 

r 入 j 

消灯幻※ 2 

運転中 

フイルター自動掃除 

r 切 j 

消灯0 

エアコン 
停止中 

フイルター自動掃除運転中 

点;0 

フイルター掃除 

運転中 

点灯 

フイルター掃除 

停止中 

消灯 























































































汚れが気になるときに iBilill 汚れが気になるときに iiBiill 

«水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。 ® やわらかい布でからぶきする。 



( T 前面パ ネルの取外し _ 

pA 注霪- 

® 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用 
し、足もとに十分注意する。 

® 前面パネルが落ちないよろにしつかりと手で支えて 
操作する。 


電源プラグを抜<かブレーカーを切る 


n 前面八ネルの両側に指をかけて、 

“ 前面八°ネルが止まる位置まで開ける。 



3 前面パネルをさらに開きながら左側へ 
スライドし、手前に引いて左側の回転軸を 
外す。同様に右側の_も外す。 



( T 前面パネル ❿取付け _; 

7 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニット 
の軸穴に合わせて取 D 付ける。 











































































































フィルタ—自動掃除「入」でご使用いただ < 場合は、基本的にお手入れ不要です 。 iiiaHgi 

エアフイルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フイルター自動掃除「切」にしている場合など、汚れが気にな 
るときお手入れしてください。 


汚れが気になるときに 礙顏！邏 または CSH 
® 掃除機でホコリを吸い取る。 

® 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしだ;ぬるま湯で洗〇。 
® 水洗い後は、軽く水切りする。（フイルターはしぼらない。） 
m たるみやシワをのばし、日陰でよ<乾かす。 




エアフイルターは分解しない 


やわらかい 
スポンジなどで 


(エアフイルターの 取外し ） (エア フイルターの 取付け 


フイルター□ツク（黄色）に指をかけて、 
下方向へ引き下げる。 

® フイルターロック（黄色）は左右各2力所に 
あ◦ます。 



フイルター□ツク 




引き下げる 


ワエアフィルターを引吉出す。 

~ ® 左右の取っ手（青色）を持ち、少し手前に 
持ち上げる。 

® 下方向へ引き出す。 




:: W 



取っ手 

(左右各2力所） 



エアフイ ルター 


取っ手(青色）を持ち、レールに沿って 
產しぬむ〇 



2 フイルター•□ツク(黄色)を 

r カチツ j と音がするまで押し上げる< 


確実にロックされていないと前面ノ（ネルが破損 
するおそれがあります。 





ぬノ押し上げる 


フイルター□ック 


エアフィルターが正しく動作することを確認するため、 
フィルター掃除運転を行ってください 。 ilMgg f 


擎入れ 
























お手入れのしかた 


光触媒集塵 • 脱臭フィルター(黒色) 


汚れが気になるときに iiilii 
• 掃除機でホコリを吸い取る。 


水洗いすると使用できな<なります。 




0«触媒集塵 • 脱臭フイルターの取外し） （5 e 触媒集塵*脱臭フイルターの® m 寸け) 


前面パネルを開け、右側の 
エアフィルターを 外す。 CMS 51& 

ツマミを持ち、取り外す。 


光触媒集塵 • 脱臭フィルタ- 


ツマミを持ち、 脱臭フイルター枠の四隅 
をしっかり固定部に取り付ける。 



▼ 



_ _ —--JLVT— 1 



正し<取り付けられていないとフイルター掃除 
運転が正常に行えません。 


右側のエアフィルターを取り付け， 
前面ゾ《ネルを閉じる。 


エアフィルターが正しく動作することを確認するため、 
フィルター掃除運転を行ってください。 iiijiasHi 









































